	SARF MALZEMELER TEKNİK ŞARTNAMELERİ 
	

	S.NO
	ÜRÜN ADI
	TEKNİK TASLAK
	KULLANILIŞ GEREKÇESİ

	01
	Tek Kanallı Ayarlanabilir 100-1000µl otomatik pipet 
	· TÜRKAK Onayı Almış olmalı
· Tamamen otoklavlanabilir
· ISO8655’e göre bireysel kalibrasyon sertifikası olmalı 
· 100-1000  µl arasında 1000  µl için %0.60 doğruluk hatası olmalı 
	Genel Analizler

	02
	Methanol,ISO,Reag. 2.5 L

	· Ürün 2,5 lt ambalajında teslim edilmelidir.
· Molekül ağırlığı: 32,04 g/mol
 Koku Eşiği 10 ppm olmalıdır.
· Erime noktası/Donma noktası Erime noktası: -97,8 °C - (ECHA)
· Başlangıç kaynama noktası ve kaynama aralığı 64,7 °C nin 1.013 hPa - (ECHA)
· Buhar yoğunluğu 1,11 m)
· Yoğunluk 0,79 g/cm3 nin 20 °C Bağıl yoğunluk 0,79 - 0,8 nin 20 °C
· Su içinde çözünürlüğü 1.000 g/l nin 20 °C - tamamen karışabilir 20 °C çözünür olmalı
· Dağılım katsayısı ( noktanol/su) log Pow: -0,77 - (Kaynak), Biyoakümülasyon beklenemez.
· Alev alma sıcaklığı 455,0 °C nin 1.013 hPa - DIN 51794
·  Akışkanlık Kinematik viskozite: 0,54 - 0,59 mm2/s nin 20 °C Akışkanlık (viskozite, dinamik): > 0,544 - < 0,59 mPa.s nin 25
	Fenolik Analizi

	03
	· Havlu peçete 
	· 3 katlı 24’lü olmalı
	Genel Analizler

	04
	· pH metre prob 
	
· Ohaus Aquasearcher   AB33M1  cihazı ile uyumlu olmalı

	Ph Analizi

	05
	· 8-anilino-1-naphthalenesulfonic acid (ANS), 5 Gr
	· 50 mg/mL, DMF
· Proton NMR spektrum yapıyı doğrulamalı
· Solvent İçeriği < 0.5 % _
· Saflık(HPLC) > 97 %
	Genel Analizler

	
	· 
	
	

	06
	Mikro küvet, 100 ad/pk
	· Küvet Tipi	:Yarı-mikro
· Ürün Tanımı	: Şeffaf duvarlı ve kapaksız                                                                         
· Malzeme	: Polistiren
· Dalga Boyu Aralığı	: 340 - 900 nm
· Işık Yolu	: 10 nm
· Hacim	: 1.5 - 3.0 mL
· İç Genişlik	: 4 mm
· Ambalaj	: 100 Adet
	Fenolik Analizi
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	Pepsin domuz (porcine) gastric, 250 mg

	· % Protein (UV) 70 - 100
· units/mg protein > 2500
	Genel Analizler




