ELİSA ANALİZİ ÇALIŞMA SETİ (36 ÖRNEK-2 TEKRARLI) TEKNİK ŞARTNAMESİ
PLANT SUPER OXİDASE DİMUTASE(SOD) ELISA KİT
1- Kit; bitkide  serum-plasma-doku sıvısı numunelerinden  Super Oxidase Dimutase(SOD)  ‘ı kantitatif olarak tespit edebilmelidir.
2- Kitin hassasiyeti 0.189ng/ml düzeyinde olmalıdır.
3- Kitin ölçüm aralığı 0.2ng/ml→60ng/ml olmalıdır.
4- 96 testlik ambalajlarda olmalıdır.
5- Kit içeriğinde 
3ml standart dilüent
64ng/ml -0.5 ml  standart
Micro plaka
6 ml Str-HRP conjuge
20 ml x30 konsantre yıkama solüsyonu
1 ml Biotin-SOD Ab
6 ml Chromogen A
6 ml Chromogen B
6 ml stop solüsyonu bulunmalıdır.
6- İnkübasyon süresi 70 dakikayı geçmemelidir.
7- Okuma 450 nm filtre ile yapılabilmelidir.
8- Saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.
9- **FİRMA  ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.
10- ÜRÜNLERİN  AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 

PLANT CATALASE (CAT) ELISA KİT
1- Kit; bitkide  serum-plasma-doku sıvısı numunelerinden CATALASE ‘ı kantitatif olarak tespit edebilmelidir.
2- Kitin hassasiyeti  0.147ng/ml düzeyinde olmalıdır.
3- Kitin ölçüm aralığı 0.15ng/ml→40ng/ml olmalıdır.
4- 96 testlik ambalajlarda olmalıdır.
5- Kit içeriğinde 
3ml standart dilüent
48ng/ml -0.5 ml  standart
Micro plaka
6 ml Str-HRP conjuge
20 ml x30 konsantre yıkama solüsyonu
1 ml Biotin-CAT Ab
6 ml Chromogen A
6 ml Chromogen B
6 ml stop solüsyonu bulunmalıdır.
6- İnkübasyon süresi 70 dakikayı geçmemelidir.
7- Okuma 450 nm filtre ile yapılabilmelidir.
8- Saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.
9- **FİRMA  ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.
10- ÜRÜNLERİN  AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 


PLANT PEROXİDASE (POD) ELISA KİT
1- Kit; bitkide  serum-plasma-doku sıvısı numunelerinden (POD) Peroxidase ‘ı kantitatif olarak tespit edebilmelidir.
2- Kitin hassasiyeti 0.375ng/ml düzeyinde olmalıdır.
3- Kitin ölçüm aralığı 0.4ng/ml→10ng/ml olmalıdır.
4- 96 testlik ambalajlarda olmalıdır.
5- Kit içeriğinde 
3ml standart dilüent
12ng/ml -0.5 ml  standart
Micro plaka
6 ml Str-HRP conjuge
20 ml x30 konsantre yıkama solüsyonu
1 ml Biotin-POD Ab
6 ml Chromogen A
6 ml Chromogen B
6 ml stop solüsyonu bulunmalıdır.
6- İnkübasyon süresi 70 dakikayı geçmemelidir.
7- Okuma 450 nm filtre ile yapılabilmelidir.
8- Saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.
9- **FİRMA  ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.
10- ÜRÜNLERİN  AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 
Laboratuvar çalışma seti teknik şartnamesi
(Tüm malzemeler bir grup halinde karşılanmalıdır.)
Bardak saksı
-En az 1000 adet, kaliteli plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
-Çapı 4-5 cm ve boyu 7-8 cm olmalıdır.
Mavi Bant Filtre Kağıdı
-Mavi band kantitatif filtre kağıdı, sık gözenekli ve yavaş akış hızı özelliğine sahiptir. 
-En az 1 paket ve pakette 100 adet olmalıdır.
-Çap: en az 110 mm olmalıdır
-Renk: Mavi band olmalıdır
- Saf ve doğal selülozdan üretilmiş olmalıdır.
-  Rutubete dayanıklı ve yüksek emme kapasitesine sahip teknik özellikte üretilmiş olmalıdır.
- Filtre Kağıdı wathman veya sartarus kalitesinde olmalıdır.
50 ml etekli apendorf
-Ultra şeffaf saf polipropilenden insan eli değmeden tam otomatik makinalar ile üretilmelidir.
-Kalın ve sağlam tüp duvarı 6.000 RCF ‘ye kadar santrifüj kuvvetine dayanıklı olmalıdır.
-En az 1 paket ve pakette en az 50 adet bulunmalıdır.
-121°C’da 20 dakika süre ile otoklavlanabilmelidir.
-Tüp standlarına gerek kalmaksızın tezgah üzerinde dik durdurulabilmelidir.
Sodyum Klorür (NaCl)
-En az 2 kg ve % 99 saflıkta labratuvar analizleri için üretilmiş olmalıdır.
Sitrik asit
 -En az 1 kg ve % 99 saflıkta labratuvar analizleri için üretilmiş olmalıdır.
Polikarbonat küvet
-Toplam 30 adet olmalıdır.
-Boy en az 53 cm, eni en çok 32,5 cm ve yükseklik en çok 6.5 cm olmalıdır.
-Hacim en fazla 8,5 Lt olmalıdır
-Ağırlık en fazla 0,66 kg olmalıdır.
-Ürün poikorbonat malzemeden üretilmiş olmalı kesinlikle kırılmamalıdır.
-Ürün – 40 C ile + 120 C arası sıcaklıklarda, derin dondurucularda, buzdolaplarında ve mikro dalga fırınlarda güvenle kullanılabilmelidir.
-ISO 22000 Gıda güvenliği Sertifikası bulunmalıdır.
-Ürün FDA (Food and Drug Administration) onaylı olmalıdır.
Streç film
-Ürün en az 5 kutu olarak karşılanmalıdır.
-Sağlık Bakanlığı'nın üretim izni olmalıdır.
-Genişliği en az 30 cm, uzunluğu en fazla 300 m olmalıdır.
-Yüzeye iyi yapışma özelliği olmalıdır.
-Isıya karşı dayanıklı olmalıdır.
Aleminyum folyo
-Ürün en az 5 kutu olarak karşılanmalıdır.
-En fazla 45cm x 100m ebatlarında olmalıdır.
- Model (kalınlık): En az 8 mikron olmalıdır
- Çok amaçlı kullanılabilmelidir
- Kaliteli ve dayanıklı olmalıdır.
Kağıt havlu
-Sağlam ve emici olmalıdır.
-Kullanırken dağılmamalı, kullanıcı üzerinde parça bırakmamalıdır.
-En az 22,75 X 12 cm ölçümlerinde olacaktır.
-Koli ağırlığı en az 2 (iki) kg olmalıdır.
--Ürün en az 5 koli olarak karşılanmalı ve koli içinde en az 8 (sekiz) adet kağıt havlu olmalıdır.
Çift katlı olmalı, ürün TSE, TSEK standartlarına uygun olmalıdır.
Özel Yapım Fotoğraf Çekim Standı Teknik Şartname
1. Paslanmaz metal veya kaliteli ahşap malzemeden mamul olmalıdır.
2. Yükseklik, En ve Boy en az 1,5 m*1 m*1 m boyutlarındadır.
3. İskeleti sağlam olmalı ve proje yürütüsüyle birlikte planlanmalıdır.
4. İskeletin ortasında oturan tabla yüksekliği değiştirilebilir olmalıdır. 
5. Tabla üzerinde 360 ° dönebilen bir yuvarlak levha ve aparatı olmalıdır.
RT-PCR ANALİZİ ÇALIŞMA SETİ (36 örnek,3 tekrar,3+1 kontrol geni) TEKNİK ŞARTNAMESİ
PRİMER 
1- 50 NMol olmalıdır. 
2- Primerler liyofilize olarak kullanıcıya teslim edilmelidir.
3- İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır. 
4- Primer tasarımı da istenildiği takdirde  firmaca yapılmalıdır.
5- **FİRMA  ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.
6- ÜRÜNLERİN  AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 

KONTROL BETA ACTİN  
1- 50 NMol olmalıdır. 
2- Primerler liyofilize olarak kullanıcıya teslim edilmelidir.
3- İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır. 
4- Primer tasarımı da istenildiği takdirde  firmaca yapılmalıdır.
5- **FİRMA  ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.
6- ÜRÜNLERİN  AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 

RNA İZOLASYON KİTİ 
1- Kit bakteri, kan, hücre, sıvı halde ki örneklerden (serum vb.), bitki örneklerinden doku ve kültüre edilmiş hücrelerden izolasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
2- Kit içeriğinde LysisBuffer , WashBuffer I ve II , RNase-FreeWater, Spin Cartridgeswithcollectiontubes, Collection Tubes ve RecoveryTubes olmalıdır.
3- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.
4- **FİRMA  ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.
5- ÜRÜNLERİN  AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 

HİGH-CAPACİTY CDNA REVERSE TRANSCRİPTİON KİT 

1- Kit RNA’dan cDNAeldesini sağlamalıdır.
2- Elde edilen cDNA gen ekspresyon master mix, sybr gren master mix ve real time uygulamalarında kullanılan diğer mastermixler ile uyumlu olmalıdır.
3- Kit 1 tüp 1 mL’lik 10X RT Buffer, 1 tüp 1 mL’lik 10X RT RandomPrimer, 1 tüp 0.2mL’lik 25X dNTPMix (100 mM), 1 tüp 0.2 mL ‘likMultiScribe® ReverseTranscriptase (50 U/µL) içermelidir.
4- Reaksiyon hacmi 20 ul olmalıdır.
5- Kit 0.02 ile 2 µg arasındaki total RNA’dan cDNA çevirebilmelidir.
6- Elde edilen cDNA büyüklüğü 7kb’ye kadar ulaşabilmelidir.
7- Reaksiyon süresi 0,5-1 saat olmalıdır.
8- Orijinal ambalajında ve -20 °C saklama koşullarında teslim edilmelidir. 
9- **FİRMA  ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.
10- ÜRÜNLERİN  AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 


 SYBR GREEN/ROX QPCR MASTER MİX (2X) 
1- Ürünün deteksiyon metodu SYBR olmalıdır.
2-  Ürünün kullanıldığı ekipmanlar 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOne™ System, StepOnePlus™ System olmalıdır
3- Ürünün reaksiyon hızı standart olmalıdır.
4-  Ürün qPCR metodu ile kullanılabilir olmalıdır.
5-  Ürünün örnek tipi DNA ve dsDNA olmalıdır.
6-  Ürün -20°C de saklanmalıdır.
7- **FİRMA  ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.
8- ÜRÜNLERİN  AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 

OPTİCAL 96-WELL REACTİONPLATEWİTHBARCODE, 0.1 ML  
1- Barkod içermelidir.
2- 310 Genetik Analiz Cihazı, 3130 Genetik Analiz Cihazı, 3130xl Genetik Analiz Cihazı, 3500 Dx Genetik Analiz Cihazı, 3500 Genetik Analiz Cihazı, 3500xL Dx Genetik Analiz Cihazı, 3500xL Genetik Analiz Cihazı, 3730 DNA Analizörü, 3730xl DNA Analizörü, 7500 Hızlı Dx Sistemi, 7500 Hızlı Sistem, 7900HT Hızlı Sistem , StepOnePlus ™, Veriti® Dx Hızlı Termal Döngüleyici, Veriti® Hızlı Termal Döngüleyici ve ViiA ™ 7 Dx Hızlı Sistem, ViiA ™ 7 Hızlı Sistemleri ile kullanmaya uyumlu olmalıdır.
3- 96 oyuklu plakası olmalıdır.
4- Tepki hızı hızlı olmalıdır.
5- Oda sıcaklığında saklanabilir olmalıdır.
6- **FİRMA  ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.
7- ÜRÜNLERİN  AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 

MİCROAMP™ OPTİCAL ADHESİVE FİLM   
1- 96 kuyucukluplatelerin üzerini kapatmak için uygun olmalıdır.
2- Filmler Real Time çalışmalarına uygun optical özellikte olmalıdır.
3- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.
4- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.
5- 384-Kuyu Plakaları ve 96 Plakalı Plakalar ile kullanılmaya uygun olmalıdır.
6- **FİRMA  ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.
7- ÜRÜNLERİN  AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 

 PİPET UÇLARI 10 UL-100 UL-1000 UL 
1- Filtreli olmaldır
2- 96’lık racklarda olmalıdır 
3- **FİRMA  ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.
4- ÜRÜNLERİN  AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 







8Lİ STRİP VİAL (0.2ML, PCR TÜP+KAPAK )
1- 8 li strip vial ,0.2mL, PCR tüp şeklinde olmalıdır.
2-  Kapaktan buharlaşma yapmayan ve PCR,hücre kullanımına uygun ısıya dayanıklı maddeden yapılmış olmalıdır.
3- **FİRMA  ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.
4- ÜRÜNLERİN  AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 



Softbox Seti Teknik Şartnamesi
1. 3 adet en az 5 duylu kafa ve üzerinde her ampülü kontrol eden ayrı anahtar bulunmalıdır.
2. Yüksek yansıtıcı malzemeden ve dağınık ışık yaratan 3 adet en az 50x70 cm boyutlarında Softbox olmalıdır.
3. 1 adet dayanıklı  taşıma çantası olmalıdır.
4. Büyük bir yük kapasitesi sağlamak için 2 adet en az 2 metrelik hafif stand ve 1 adet en az 2,8m ışık standı+en az 145 cm Boom Arm olmalıdır.
5. En az 15 adet 35 W standart beyaz renk ampuller olmalıdır.



Terazi Teknik Şartname (3 kg)
1. Cihazın Max tartım kapasitesi 3000 g olmalıdır.
2. Cihazın hassasiyeti en az 0,01 g olmalıdır.
3. Cihazın tekrarlanabilirliği  en az 0,02 g olmalıdır.
4. Cihazın doğrusallığı en az ± 0,02 g olmalıdır.
5. Cihazı Stabilizayon süresi 3 saniyeden fazla olmamalıdır.
6. Cihazın tartım kefesi Ø 132 mm’den az olmamalı ve korozyona mukavim manyetik olmayan malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
7. Cihazda aşırı yük koruması olmalıdır.
8. Cihazın üzerinde rüzgardan etkilenmesini önlemek için fleksi glass rüzgarlık bulunmalıdır.
9. Cihaz gövde tasarımı çift cidarlı olmalı ve ortam sıcaklığı değişimlerinden minimum derecede etkilenmelidir.
10. Cihaz harici kalibrasyonlu olmalıdır.
11. Cihaz göstergesi arkadan aydınlatmalı LCD ekran olmalıdır.
12. Cihaz g, ct, oz, ozt, dwt, GN, lb, N, t/T, kg ve %  birimlerinde tartım yapabilmelidir.
13. Cihazda parça sayımı yapılabilmelidir.
14. Cihazda dahili batarya bulunmalıdır. 
15. Cihazın yerleştirildiği yerde  dengede olup olmadığını kontrol için denge terazisi bulunmalı ve cihazın dengesinin sağlanması için yükseklik ayarlı , denge  ayar ayakları olmalıdır. 
16. Cihazda dökümantasyon için standart RS-232C arabirim bağlantısı bulunmalı , cihaz isteğe bağlı yazıcı veya bilgisayara bağlanabilmelidir.
17. Opsiyonel yazıcı ile kullanıldığı zaman GLP & GMP uyumlu çıktı verebilmelidir.
18. Cihaz bilgisayar yazılımı Excel gibi bilgisayar uygulamalarına doğrudan veri aktarabilmelidir.
Terazi Teknik Şartname (60 kg)
1. 60 kg’a kadar tartabilen, en az 2 gr hassasiyet, en çok 40*50 cm boyutlarında el tipi çanta şeklinde kolay taşınabilir tasarım.
2. Endüstriyel Kullanım için Uygun, 
3. LCD Gösterge ve Parlak Ekran Işığı
4. Ağırlık Bazında Üst Üste Toplama Özellikli
5. Örnekleme ile Sayma Özellikli
6. Alt-Üst Seviye Tartım Kontrolü
7. Hold ve Peak Hold Fonksiyonu
8. Otomatik Kapanma Fonksiyonu
9. Tartım Hızı Ayarlanabilir (Yavaş, Orta, Hızlı)
10. Şarj Edilebilir Akü ve Adaptörlü
11. Elektrostatik Fırın Boyalı Platform
Torf Teknik Şartname
1. DIN EN ISO 9001 kalite sertifikasına sahip olmalıdır. 
2. Hammaddeden son ürüne kadar bütün üretim zinciri sektörün en kapsamlı ve sıkı kalite kontrolüne tabi olmalıdır.
3. Yapısı : en az 0 - 7mm aralığında olmalıdır.
4. pH : 6-6,5 aralığında olmalıdır
5. Her torbanın hacmi : en az 70 litre olmalıdır.

Vermikulit Teknik Şartname
-Ürünün miktarı en az 2 Çuval olmalı ve her çuval en az 100 L mamül içermelidir.
[bookmark: _GoBack]-Yüksek sıvı emme yetisine sahip olmalıdır.
-Ph 6 – 9 Aralığında olmalıdır.
-İnce yapıda olmalıdır.
